
試験成績書　（MIT シート）
不織布 2種類の吸水性（MD・CD方向）を比較しました
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4. 試験結果

5. まとめ

試験体数

試験片寸法

試験方向

試験液

測定方法

ｎ＝4

15 mm × 250 mm

MD方向・CD方向

試料①

試料②

レーヨン 70％・
ポリエステル 30％

コットン
蒸留水（23 ± 1 ℃）

試験片下端を蒸留水に浸漬し、
10分後の吸水高さを測定

2. 試験条件 3. 試験試料

試験名称 クレム法による吸水性試験

適用規格 JIS P 8141

試験目的 不織布 2種の吸水性（MD・CD）の比較評価

試験内容 毛管現象によって，10分間に水が上昇した高さを測定する

1. 試験概要

78 ～ 82 mm 39 ～ 45 mm試料②

試料②

試料 MD 方向吸水高さ CD 方向吸水高さ

101 ～ 108 mm 83 ～ 87 mm

MIT シートは MD・CD ともに試料①より高い吸水性を示しました。✓
特に CD 方向では約 2 倍の吸水高さとなり、優れた吸水性能が確認されました。✓
両試料とも MD 方向の方が高い吸水性を示しました。✓

（レーヨン 70％・ ポリエステル 30％）

（MIT シート）

（MIT シート）


